SYNEXIS HANDSENDER

Handsender

Der Handsender mit samtweicher Soft-Touch Oberflache bietet hohe Sprach-
verstandlichkeit bei intuitiver Bedienung. Kombiniert durch eine aufwandige
Kapselaufhangung ist das Mikrofon nahezu kérperschallunempfindlich. Der
integrierte Wind- und Poppschutz vergréBert den Abstand vom Nutzsignal

zu Stoérsignalen. Durch eine wirkungsvolle Richtcharakteristik des Mikrofons
werden auBerdem Nebengerausche ausgeblendet. Der hohe Ubertragungs-
bereich macht diesen Handsender zu einem echten Hérerlebnis.

@ Multifunktionsanzeige

Kontraststarkes OLED Display zeigt

den Status von Akku/Batterie, Kanalwahl,
Frequenz und Mute-Funktion aus

jedem Blickwinkel an.

Ladekontakte

® Kanalwahl

[ Ein-/Ausschalter, Set-Taster
Mit Schaltverzégerung gegen
unbeabsichtigtes Ein- oder Ausschalten.

O Akku-/Batteriebetrieb

Der Sender kann mit handels-
Ublichen AA Batterien oder mit
Standard AA Akkus betrieben werden.
Die im Lieferumfang beinhalteten
NiMH Akkus stellen eine Betriebszeit
von mindestens zw6lf Stunden sicher.

© Sprachverstandlichkeit
Nebengerdusche werden durch eine
wirkungsvolle Richtcharakteristik

des Mikrofons ausgeblendet. Damit
wird eine hohe Sprachversténdlichkeit
sichergestellt.

f) Mikrofontaste

Die Mikrofontaste ist fiir unterschiedliche
Anforderungen umschaltbar: Push-to-talk,
push-to-mute und Ein-/Ausschalten.

Anzeige von Betriebs- und Ladestatus
Unterschiedliche Farben signalisieren,
ob das Mikrofon aktiviert oder stumm-
geschaltet ist, beziehungsweise zeigen
den Ladestatus beim Aufladen an.



